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Etude du PPRi de la riviére « 'Ognon » de part et d'autre
de la Ville de Lure

Sous-préfecture de Lure, le 14 octobre 2013

Troisiéme réunion du comité de suivi des études

Participants
Voir liste jointe

I ~ Introduction

Monsieur le Sous-Préfet de Lure souhaite la bienvenue aux participants et rappelle les points
suivants :

La rencontre de ce jour constitue la troisiéme réunion du comité de suivi des études du plan
de prévention des risques d’inondation de I’Ognon, de part et d’autre de la ville de Lure.

L’étude concerne les communes de Lure, Roye, Magny-Vernois, Vouhenans et Vy-les-Lure,
la communauté de communes du Pays de Lure et le syndicat intercommunal d’aménagement de la

haute vallée de 1’Ognon.

Un plan de prévention des risques d’inondation a des implications sur la sécurité civile et sur
les possibilités d’urbanisation des secteurs touchés par les inondations.

L’élaboration d’un PPRi étant trés technique, la DDT de la Haute-Satne a confié les études,
apres consultation, 4 la société NALDEO de Besangen (nouvelle dénomination commerciale de
POYRY). Un diaporama sera présenté, en cours de séance, par cette sociéte.

Monsieur le Sous-Préfet invite ensuite les participants a se présenter.
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1I — Présentation des études

La société NALDEO présente les études a l'aide d'un diaporama. Une copie des diapositives
projetées en séance est annexée au présent compte-rendu.

Les informations suivantes ont été données durant 1’exposé ; elles complétent donc les
informations du diaporama précité.

A ce jour, le secteur d’étude est concerné par le plan des surfaces submersibles, document
opposable, qui a été dressé en 1955 en exploitant les données de la crue de 1953.

La crue de février 1990 a touché tout le secteur. La population locale s’en souvient et de
nombreux repéres de crue ont pu étre recensés lors de visites sur le terrain. L’analyse hydrologique
de I’événement fait apparaitre que cette inondation est légérement plus faible qu’une crue

centennale.

Les crues du Rahin et de 1’Ognon sont trés souvent concomitantes. Cette hypothese de
concomitance a été retenue dans les études. La prise en compte de la crue du Rahin est importante
puisqu’elle conditionne les hauteurs d’inondation a I’aval de la zone d’étude.

Un PPRi s’établit en tenant compte de la plus forte crue historique ou si celle-ci est moins

forte que la crue centennale, c¢’est cette derniére qui est prise en compte. Il est rappelé qu’une crue

- d’occurrence centennale signifie, qu’en terme de probabilité, il y a une chance sur cent qu’elle

syrvienne chaque année. L’étude de 'occurrence des crues historiques (1990, 1999, 2001), a

conduit, pour établir le PPRi de I’Ognon, a retenir la crue d’occurrence centennale. Cette crue ctant
plus forte que les crues historiques connues.

: Un modéle de simulation hydraulique 2D a été utilisé pour cette étude. Cet outil simule

assez finement les écoulements et permet en tout point de déterminer les hauteurs d'eau de
~ submersion et les vitesses du courant pour une occurrence donnée. Cette méthode de modélisation
nécessite en revanche une bonne connaissance de la topographie des lieux. C'est pour cette raison
que les services de P’Etat ont commandé, sur le secteur d'étude, I'établissement d'un plan

topographique au 1/ 5000 éme

Le modéle hydraulique élaboré a été testé avec la crue de février 1990, dite crue de calage.
Ies niveaux simulés de la lame d’eau étant trés proches des repéres de crue recensés sur le terrain,
e modéle peut donc étre considéré comme reproduisant bien I’événement. Il peut donc étre utilisé
your simuler la crue d’occurrence centennale, dite crue de référence. C’est cette crue, comme nous
’avons vu précédemment, qui servira a cartographier les zones inondables du PPRi.




I1 est rappelé que I’aléa inondation est déterminé en croisant la hauteur d’eau et la vitesse
d’écoulement et que le zonage réglementaire résulte du croisement entre I’aléa et le type
d’urbanisation analysé sur le site. Le zonage réglementaire permettra une meilleure prise en compte
du risque d’inondation dans tous les projets. Cela se traduira par des interdictions et des
prescriptions définies par le réglement. La cartographie du zonage réglementaire et le réglement
constituent des piéces maitresses du PPRi.

III - Débat

Monsieur le Sous-Préfet rappelle que les piéces maitresses d’un PPRi sont les cartographies
réglementaires et le réglement. Ce dernier est en cours d’élaboration. Le document sera adressé,
pour avis, aux membres du comité de suivi. La DDT rencontrera les représentants du comite de
suivi afin de finaliser ce document.

Préalablement au lancement de I’enquéte publique, et afin de recueillir I’avis des conseils
municipaux et des conseils communautaires, le projet de PPRi sera adressé¢ aux collectivites
concernées. Par ailleurs, en cours d’enquéte publique, les maires seront entendus par le
commissaire enquéteur ou un membre de la commission d’enquéte.

On peut envisager un lancement de ’enquéte publique au deuxiéme trimestre 2014 et une
approbation du PPRi en milieu d’année. Il faut cependant noter qu une période de réserve électorale
sera imposée au début de 1’année prochaine.

La communauté de communes du Pays de Lure demande & étre associée au processus
d’élaboration et d’approbation du PPRi et rappelle ses compétences en matiére d’urbanisme.

Un représentant de la communauté de communes du Pays de Lure demande si la
construction d’une grosse installation agricole pourrait étre permise en zone rouge. La DDT répond
qu’une telle installation importante ne sera pas permise dans cette zone. En revanche certaines
extensions limitées de batiments existants pourront étre admises au titre du PPRi. (précision hors
réunion : la construction des abris pour les animaux pdturant sur place est permise en zone rouge).

Le représentant du syndicat d’aménagement de la haute vallée de I’Ognon demande si les
seuils ont été pris en compte lors des études. La société NALDEO indique que ces seuils ont bien
été pris en compte dans la modélisation et précise que ces ouvrages, lors de crues importantes, n’ont
plus d’influence sur le niveau des eaux, puisqu’ils sont noyé¢s.

Avant la fin d’année, la DDT organisera une deuxi¢me association du public.




N ey s -

)

Direction départementale des territoires de la Haute-Sadne

Préfecture de la Haute-Saéne

Plan de prévention du risque d'inondation par débordement de I'Ognon
de part et d’autre de la ville de Lure

3™ réunion du comité de suivi du 14 octobre 2013

a la sous-préfecture de Lure

Liste des participants

Noms Prénoms Services reprééentés
AW Dowik Aleca™ Uy 05 S
| / N
7 e (2050 clors” i J
NouR? 7 y o/ i S 1 HIVO "
. a -
Bozen e Y Ao \“&T"a Vo ey
“ . v
@ewmmfaﬂorr Gy - e % e %f /4 /gzmq
, o~ ¢ R - ot Sne
PERNTT efa oV Gy Top do i
N - N dioinke DT
DIDIGR Hse Lise Ao _
- Gl de loos
'\’:;4\ l‘nl o) GQ/MF DoT - RTEAV W-uff
fﬂ"&f’"ﬁ“d Fbere Neaw -Lve cere uf &%
] TABouReT Rogrme Yoo J(:"i’g“"’t""’”‘
Blownee Jeam . Lue gm-?re"}.t
Rediouoall e flul
CoRuET Framsove Guk\ml:%w berf s ﬁh'l"f’h’.
Colletr Bernard DT o/ alll cnie mé{uwa
|
. |




